Vocé acaba de adquirir um produto Plaxmetal!

Exceléncia, qualidade e pioneirismo marcam a experiéncia de mais de 36 anos de atuacao da Plaxmetal no mercado. Situada na regido norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, a Plaxmetal tem como
ideal gerar solugdes para o mercado oferecendo produtos de qualidade, resisténcia, durabilidade e praticidade.
Nossos produtos sao projetados tendo como principio basico a harmonia entre forma e funcao, buscando sempre estabelecer arelagao perfeita entre design, conforto e qualidade.
Endoimporta qual afinalidade, desenvolvemos uma familia de opcées diversificadas para atender as necessidades especificas de cada cliente Plaxmetal S/A.

Leiacom atencdo nosso manual de uso e siga as instrugdes para regular e adequar sua cadeira Plaxmetal S/A conforme suas necessidades!

Instrucées de Conservacao

adotar

Para garantir a conservagao e prolongar avida util do seu produto , suge procedimentos:
-Faca alimpeza do seu produto com frequéncia;

-Paralimpeza, aplicar técnicas e produtos adequados para cada tipo de material, conforme catalogo de revestimentos;
-Nunca utilizar solventes ou detergentes abrasivos. Produtos abrasivos podem danificar o produto e/ou riscar as superficies;
-Nunca utilizar esponjas de limpeza asperas ou palhas de ago;

-Nuncamergulhar o produto em agua ou lavar sob dgua corrente.

Pldsticos:

-Pararemocao de manchas nas superficies plasticas, utilizar um p:

detergente neutro. Remover o produto e secar com um pano macio.

Garantia
Nossa garantia é uma declaracao da confianga na qualidade de nossos R\
produtos e da preocupagdo com a satisfacao dos nossos clientes. RN AN1

A Plaxmetal S/A - Industria de Cadeiras Corporativas esta integralmente comprometida na satisfacao de seus clientes, trabalhando com rigoroso Sistema de Gestao da Qualidade IS0 9001 para assegurar e
garantir a performance de todos os produtos vendidos com a marca “Plaxmetal”.

Conforme o Art. 26 do Cédigo de Defesa do Consumidor, Lei 8078 de 1990, “O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatacdo caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de servico
e de produtos duraveis”. A Plaxmetal S/A - Industria de Cadeiras Corporativas estende a garantia de seus produtos para 5 (cinco) anos, inclusos os 90 (noventa) dias de garantia legal, contra defeitos de
fabricacao na estrutura metalica e pegas plasticas com funcao estrutural em suas cadeiras. Estruturas metalicas comercializadas de forma avulsa, assim como os demais componentes, possuem garantia de 12
(doze) meses.

AGarantia é concedida considerando uso por 8 (oito) horas de trabalho/dia, usuarios com peso maximo de 110 kg e respeito total as Recomendagbes de Uso, Limpeza, Conservagao e Seguranga.

-Colunas a Gas possuem 2 anos de Garantia.

-Componentes Cromados possuem 1 ano de Garantia (considerando o uso exclusivo em ambientes de escritério).

-Rodizios, Bases de Termoplastico, Botdes, Mecanismos, Alavancas, Revestimentos em Tecido e Laminados Vinilicos possuem 1ano de Garantia.

Durante o periodo de garantia aplicavel, a Plaxmetal ira reparar ou substituir (a seu critério) qualquer produto, peca ou componente coberto por esta garantia, desde que verificados defeitos de material ou de
mao de obra (defeitos de fabricacdo). Além disso, devem ser constatadas as condi¢des normais de uso e a observacao das Instrugdes de Uso e Conservacao do Produto, contidas neste termo.

Asubstituicio do supracitado produto, pega ou componente podera ser por outro igual ou similar.

Para demais produtos, pegas ou componentes, o periodo de garantia comega a partir da emissao da nota fiscal do primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros, e sé tera validade com
aapresentagdo damesma.

Este documento descreve todas as garantias dadas e recursos disponiveis no que diz respeito aos produtos e servicos da empresa. A Plaxmetal ndo assume nenhuma outra garantia emrelacao aos produtos.
OTermo de Garantiando abrange:

- Pecas ou Componentes com falhas resultantes de desgaste natural devido ao uso do produto, uso indevido, falta de cuidados minimos, montagem incorreta, tais como: rodizios, reguladores, buchas,
deslizadores, tecidos, telas, materiais vinilicos, termoplasticos coloridos e outros materiais de revestimento e/ou acabamento.

-Desgaste natural em pegas moveis e sujeitas a pressdes/atritos.

- Defeitos causados pelo uso indevido do produto, por falta de cuidados minimos, montagem ou instalagao incorreta, manutencoes efetuadas por terceiros sem prévia autorizagao da Plaxmetal.

-Variacoes de tons de tecidos, pecas injetadas e pintadas dentro de tolerancias comerciais.

-Mudangas, alteracoes de cor, danos, marcas ou manchas nas pegas plasticas, ac: 1tos de superficie (cr

, pintura, texturas ou polimento) e revestimentos (tecidos, telas, materiais vinilicos, couro)
pelo uso indevido do produto, uso de objetos pontiagudos, produtos abrasivos, produtos quimicos durante a limpeza, exposicdo prolongada a luz solar, exposicdo a intempéries e envelhecimento, uso do
produto em areas externas ou com umidade, temperatura excessiva, chuva, maresia, bem como o uso em pisos irregulares.

-Danos resultantes de qualquer uso indevido, abuso ou modificagdes dos produtos originais feitas pelo proprietario ou pessoas nio autorizadas, manutencdes, adaptacdes, bem como materiais acrescentados
posteriormente aentrega.

-Conservacdo inadequada, armazenagem e avarias ocorridas durante o transporte realizado pelo cliente ou sob responsabilidade do mesmo.

-Materiais fornecidos ou especificados pelo cliente, tais como tecidos ou outro material que nao seja padrao da linha Plaxmetal.

-Danos causados por acidentes naturais, inundacdes, incéndios, outros.

A garantia tem validade a partir da emissdo da Nota Fiscal, e é valida mediante a apresentacdo do documento fiscal. O consumidor final, em caso de defeito de fabricaco, deve procurar a empresa onde
adquiriu o produto, munido da Nota Fiscal.

APlaxmetal S/A coloca-se a disposicdo para esclarecer qualquer davida referente aos seus produtos e servigos, bem como orienta-lo da melhor forma sobre procedimentos de garantia ou sobre a conservacao
doseu produto.

APlaxmetal S/Areserva-se o direito de alterar as especificagdes ou incluir melhorias em seu: produtos aqualquer sem aviso prévio.

Ainda, a Plaxmetal S/A - IndUstria de Cadeiras Corporativas nao fornece e nao assume qualquer garantia em relacao a materiais e/ou componentes fornecidos pelo cliente, e nao garante o desempenho do
produto quando alterado e/ou utilizado em combinacgdo com outros materiais, pecas ou componentes do que os originais do produto Plaxmetal.

Dados do seu produto: WWW.PLAXMETAL.COM.BR

Data da Compra: / /

Servigo de Atendimento ao Consumidor
Tel: (54) 2107-1800 (Ramal 7) | E-mail: sac@plaxmetal.com.br

Local da Compra:

Plaxmetal S/A - Todos os Direitos Reservados.
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Lista de pecas

ITENS PADROES
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Encosto

Mecanismo Sincron / Slider

Mecanismo Sincron / Slider

Apoio de braco 3D

Apoio de braco regulavel

Encosto no mecanismo

Ajuste de altura

Para levantar o encosto: movimente-o para cima até a altura
desejada.

Para baixar o encosto: movimente-o até a altura maxima para o
mecanismo destravar e retornar até a alturaminima.

Mecanismo Sincron / Slider

Tensao do encosto

Para aumentar ou baixar a tensio do encosto: retirando a pressao
sobre o encosto gire a manopla na frente do mecanismo até
encontrar atensao mais confortavel.

Para ajustar a altura:
pressione o botdo na
lateral do apoio de brago
e movimente para cima
ou para baixo, quando
encontrar a posicdo
desejada, solte o botdo.

Mova o suporte para
frente ou para tras para
aproximar ou afastar o
apoio.

Altura do assento

Para baixar o assento: Sentado, acione a alavanca localizada
abaixo do assento no lado direito. Quando atingir a altura
desejadasolte aalavanca.

Para levantar o assento: Alivie o peso do corpo sobre o assento e
acione a alavanca. Quando atingir a altura desejada, solte a
alavanca.

Mecanismo Slider

Assento Slider

Para liberar: puxe a alavanca da lateral do assento, apoie-se no
encosto e empurre o assento para frente.

Para travar: solte a alavanca e continue empurrando o assento
queiratravar automaticamente.

Ajuste de profundidade:
movimente a parte
superior do apoio para
frente ou para trés até
encontrar a posicdo
desejada.

Apoio de cabeca

Gire o apoio para mudar
o angulo do apoio de
cabeca.

Inclinacao sincronizada assento / encosto

Para inclinar o encosto: Puxe para cima a alavanca localizada
abaixo do assento no lado esquerdo. O encosto ficard com o
movimento de inclinagao livre.

Para travar o encosto: Empurre a alavanca para baixo para travar
o encosto, a inclinagdo ira ficar posicionada na trava mais
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Apoio de Braco Regulavel

Para ajustar a altura: pressione o botéo na frente do apoio de
brago e movimente para cima ou para baixo, quando
encontrar a posicdo desejada, solte o botao.

Para rotacionar: gire
a parte de cima do
apoio de bragos para
direita ou para a
esquerda até
encontrar a posicao
desejada.

Mova para cima ou para
baixo para ajustar a
altura.

Utilize os parafusos (15) que acompanham o produto para a
fixacdo dos apoios de bragos. Os parafusos sdo disponibilizados
emum kit. O apoio de brago 3D esta disponivel apenas no assento
emtela.

Utilize os parafusos (15) que acompanham o produto para a
fixacdo dos apoios de bragos. Os parafusos sao disponibilizados
em um kit. O apoio de braco regulavel esta disponivel apenas no
assento estofado.

Encaixe o acabamento da lamina (02) como mostrado naimagem
abaixo, posicione a lamina do encosto (01) no mecanismo
(07/08) alinhando os trés furos, utilizando os parafusos (13) para
a fixacdo do conjunto. Os parafusos ficam por cima do

acabamento, prendendo o mesmo nalamina.

Mecanismo no assento

Mecanismo no assento com tela

O mecanismo (07/08) possui dois tipos de parafusos para a fixacdo no assento (03), utilizar os
parafusos (16) para a fixacdo dos parafusos da frente do mecanismos e os parafusos (14) para a
fixacdo da parte traseira.

Mecanismo no assento estofado

O mecanismo (07/08) possui dois tipos de parafusos para a fixacdo no assento (04), utilizar os
parafusos (16) para a fixacao dos parafusos da frente do mecanismos e os parafusos (14) para a
fixacao da parte traseira.

Apoio de cabeca

0 apoio de cabega (09) é disponibilizado pré montado, utilize a chave allen (12) para retirar o parafuso
e aporca e separar as partes de montagem, encaixe a parte de baixo entre as guias do encosto (01),
encaixe a porca novamente na parte de cima do encosto e encaixe o conjunto na pega ja posicionada,
utilize o parafuso retirado para a fixagio do conjunto.

Kit pré
montado

Base e coluna a gas

Com a base (05) apoiada no cho, encaixe a coluna a gas (06) e apés montar o conjunto superior
encaixe o mecanismo (07/08) na coluna a gas, ndo € necessario aplicar pressio para travar o
conjunto, o uso didrio do produto ird travar normalmente.
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